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Dette er en veiledning til beregning af MicroShade® fasadeglass i Simien. Veiledningen beskriver hvordan MicroShade® kan
simuleres som fast solavskjerming med varierende manedlige g-verdier.

Om MicroShade®

MicroShade® lavenergiruter er et fasade- og takglassprodukt med kraftig innebygget solavskjerming basert pa det
patenterte MicroShade® bandet. Solavskjermingen er bygget opp av en kombinasjon av UV og IR belegg med
mikroskopiske lameller, som skjermer sollyset progressivt: Kraftig avskjerming nar solen star hoyt pa himmelen, og moderat
nar solen er lavere. Derav varierende g-verdi avhengig av beliggenhet, orientering og tidspunkt. En fast g-verdien er derfor
ikke beskrivende for MicroShade®.

Denne veiledning inneholder data for MicroShade® MS-F 60/14. MS-F 60/14 kan brukes til alle orienteringer, men det
anbefales a variere ruteoppbygningen avhengig av orientering. En lavemission belegg prioriterer dagslys men er mindre
avskjermende enn en ekstra lavemission belegg. Vanligvis brukes lavemission belegg i ser for at maksimere dagslys, mens
ekstra lavenergi belegg brukes i ost og vest, fordi en mer effektiv avskjerming er nedvendig mot den lave morgen- og
kveldssol.

Inntastingsprosedyre

For a inkludere MicroShade® i en Simien beregning, skal MicroShade® legges inn som en fast solavskjerming, med varierende
verdier maned for maned. Dette gjeres ved folgende trinn i Simien:

Velg «Konstruksjonsdatabase» i «<Rediger>-menyen
Velg «Fast solskjerming» i database-dialogboksen (Se Figur 1)
Trykk «Legg inn nytt element»
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Fyll ut navn og solfaktor (finn verdier i Tabel 1-4) for hver enkelt maned i dialogboksen for solskjerming (se Figur
2)

5. Klikk «<OK» to ganger for a lagre den nye solskjermingstypen
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Database

Velg hwilke verdier som skal redigeres
() Wamekapasitet mobler/interior

2 Akkumulersnde sjk! veag

©) Akkumulerende sikt hiring

() Akkumuerende sike gulv

(©) Fasader fitervegger)

Databaseelementer:

1-lags fute. vanlig glass - ingen solavskieming
Zlags rute. 1 energiglass, ingen avskierming

21ags e, vanlia glass - ingen avskieming

Flags rute [2+1). vanlig glass - ingen avskierring

Flags rute, 2 energiglass, ingen avskierming

Standard korestart solskieming

Talag glass, hvoray det indre e energispareglass

Tolag glass, hvoray et er energisparealass + ett ptre glass |

Navn
Microshade
Januar Februar

Total solfaktor: Total soltaktor:

ars

Total solfaktor:

© Kiellervegger

< ) Tolags glass, hvoray ett e energispareglass + et yhe energ

() Skilleveagersinny. darer Tolags solreflekterende glass, (50 % Iystrarsmisjon] il M Juni

® Yitetak Tre lag alass, hvoraw to er energisparealass (il Al i

& o Total solfaktor: Tatal soltaktor: Total solfaktor:
©) Gulv/guly pa grunn

©) Elasieskilere

() Ytterdarer Juli August September

© Vindusute

Total solfaktar: Total soltaktor: Total solfaktor:

() Vinduskarm/ramme

Fast selskieming
") Bevegelig solskjerming

) Kantisoleing [aub p granv]
) Bunterhold

) Diitsdages (kalsnder)

) Unppearmet sane

Legginn nyit element

Oktober
Total sofakior. 022

November Desember

Totdl soliaktor. 026

Kopier valgt element Total solfaktor: 025

Rediger valgt slement

[ Beskyttet element [kan ikke slettes av bruker] [

Sett alle maneder ik verdizne far Januar ]

Lok JI

Slett velgt element

ok [ vt | [ Hen | Awbiyt H Hielp ]

Figur 1: Database-dialogboks Figur 2: Dialogboks til tastning av

solskjermningsdata

Verdiene som skrives inn, er de totale solfaktorer for rute og solavskjerming kombinert.

| Tabel 1-4 er spesifisert de manedlige effektive g-verdier (solfaktorer) for MicroShade® kombiniert med hhv. to- og
trelagsruter for bade lavemissions- og ekstra lavemissions belegg.

Det finnes verdier for vertikalt glass for byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromse med orientering mot ser og ost/vest.
MicroShade® brukes normalt ikke pa nordvendte fasader, derfor oppgis denne orientering ikke.

De effektive g-vaerdier (solfaktorer) er beregnet etter den europeiske standard EN 410:2011.

Lavenergiruter med MicroShade® har typisk U-verdier pa hhv. 1,1 W/mzK for en tolagsrute, og 0,7 W/mzK for en trelagsrute,
men dette kan varierer etter oppbygning.

Hvis du ensker a beregne effekten af MicroShade® i en annen kombinasjon enn standard to- eller trelags lavenergirute, kan
disse regnes pa www.simshade.dk.

Oslo

Solfaktor Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3-lags S | 028 025 021 017 014 013 013 016 019 022 026 028
@/V | 014 016 019 020 020 020 020 020 020 018 015 014

MS-F 60/14
Lavenergirute 2-lags S 032 029 025 020 017 016 017 019 022 026 030 032
@/V | 017 020 023 024 024 023 024 023 023 022 018 017
3-lags S |o0o21 019 016 014 011 010 010 012 014 017 020 0,21
E/Ilfs_tfaBO/ 14 @/V | 011 012 015 015 015 015 015 015 015 014 011 010
lavenergirute 2-lags S 027 024 021 017 015 014 014 016 019 022 025 027
@/V | 014 017 020 020 020 020 020 020 020 018 015 014

Tabel 1: Mdnedlige effektive g-verdier (solfaktorer) for Oslo
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Bergen
Solfaktor
3-lags
MS-F 60/14
Lavenergirute 2-lags
3-lags
MS-F 60/14
Ekstra

lavenergirute 2-lags

@/V

/v

o/vV

S
@/V

Jan

0,28
014
0,32
017
0,21
0,11
0,27

0.15

Feb

0,24
017
0.28
0,20
0,18
0,14
0,23

0,17

Mar

0,20
0,19
0.24
0.23
0.15
0.5
0,20

0,19

Tabel 2: Manedlige effektive g-verdier (solfaktorer) for Bergen

Trondheim
Solfaktor
3-lags
MS-F 60/14
Lavenergirute 2-lags
3-lags
MS-F 60/14
Ekstra
lavenergirute 2-lags

Tabel 3: Manedlige effektive g-verdier (solfaktorer) for Trondheim

Tromso
Solfaktor
3-lags
MS-F 60/14
Lavenergirute 2-lags
3-lags
MS-F 60/14
Ekstra
lavenergirute 2-lags

/v

@/V

o/

S
o/

/v

o/Vv

o/

S
o/

Jan

0,29
0.12
0.34
0.15
0,22
0,09
0.28

0,13

Jan

Feb

0.26
0.16
0.31
0.19
0.20
0.12
0.26

0,16

Feb

0,28
0.15
0.33
0,18
0.21
0.11
0.27

0,15

Mar

0.22
0,20
0,26
0.24
017
015
0,22

0,20

Mar

0.24
0,20
0,28
0.24
0.18

0.15
0.23

0,20

Tabel 4: Manedlige effektive g-verdier (solfaktorer) for Tromse

Apr

017
0.19
0,20
0.23
0,13
0.15
017

0,20

Apr

0,18
0,21
0,21
0.25
0,14
0,16
018

0,21

Apr

0.20
0,22
0,23
0.26
015

0,16
0,20

0,22

Maj

0,14
0,20
0,17
0.24
011

0,15
0,15

0,20

Maj

015
0,21
018
0.25
o1
0,16
015

0,21

Maj

0,16
0.21
0.20
0.25
013
0,16
0.17

0,21

Jun

0,13
0,20
0,16
0.23
0,10
0,15
0,14

0,20

Jun

014
0,20
017

0,24

015
0.14

0,20

Jun

015
0.20
0,19
0.23
012
015
0,16

0,20

Jul

0,14
0,20
0,17
0.23
011

0,15
0,15

0,20

Jul

0,14
0,20
017
0.24
o011

0,16
015

0,21

Jul

0.16
0.19
0.19
0.23
012
0.15
0,16

0,19

Aug

015
0,20
019
0.24
012
015
0,16

0,20

Aug

0,16
0,20
0,20
0.24
012
0,16
017

0,20

Aug

0,18
0,21
0.21
0.25
013
016
018

0,21

Sep

0.19
0.19
0,22
0.23
0,14
0.15
0.19

0,19

Sep

0,20
0.20
0.24
0.24
015
015
0,20

0,20

Sep

0.21
0.21
0.24
0.24

0,16
0,16
0.21

0,21

Okt

0,22
0,18
0,26
0,22
017
0,14
0,22

0,18

Okt

0.24
017
0.29
0.21
0,18
0.13
0.24

017

Okt

0.25
0,18
0.30
0,22
0,19
0,14

0.25

0,18

Nov

0,27
015
031
0,18
0,20
o1
0,26

0,16

Nov

0,28
0.14
0.32
018
021
0.11
0.27

0,15

Nov

0.30
011

0.35
0,14
0,23
0,09
0.29

0,12

Dec

0,28
013
0.33
0.16
0,21
0.10
0,27

0.14

Dec

031
0,10

0.35

0,23
0,07
0,30

0,10

Dec
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Solfaktorens varians over aret
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Sor, MS-F 60/14
0.25
0.2
0.15

0.1

0.05

Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Solfaktoren mod ser vil vaere lavere pa sommeren enn pa vinteren, grunnet at solen star heyt om sommeren og lavt om
vinteren, og de hoye vinkler avskjermes. Mot @st og vest er solfaktoren relativt konstant, men faller i vintermanedene. Dette
skyldes at solen pa vinteren star i skarp azimut vinkel til @st og vest, noe som gir samme virkning som hvis solen hadde statt
hoyt pa himmelen.

Hvis du har spersmal til Simien-beregninger med MicroShade® kan du gjerne kontakt MicroShade A/S pa
support@microshade.dk.
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